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Sendefrequenzen für UMTS sind weltweit auf den Bereich um 2100 MHz festgelegt. Nur die Nordamerikaner braten sich hier wieder eine Extrawurst: Dort wurden die UMTS-Netze ebenfalls in den Bereich der GSM-Netze gelegt, was regelmäßig nicht nur zu Verwirrungen, sondern vor allem Inkompatibilitäten der Endgeräte führt. In Nordamerika verwendet man für UMTS weitgehend die Frequenzen des 850 und 1900-MHz-Bandes.

Speziell für Deutschland gelten folgende UMTS-Frequenzbereiche, die wir nachfolgend aufgelistet haben:

Frequenzbereich (MHz)
Uplink/Downlink
                  Betreiber

1.900,1 - 1.905,1
            Downlink
                             Group 3G

1.905,1 - 1.910,1
            Downlink
                             MobilCom

1.910,1 - 1.915,1
            Downlink
                             T-Mobile

1.915,1 - 1.920,1
            Downlink
                             Vodafone D2

1.920,3 - 1.930,2
            Uplink
                                         Vodafone D2

1.930,3 - 1.940,2
            Uplink
                                         Group 3G

1.940,3 - 1.950,2
            Uplink 
                              e-plus

1.950,0 - 1.959,9
            Uplink
                                         MobilCom

1.959,9 - 1.969,8
            Uplink
                                         O2

1.969,8 - 1.979,7
            Uplink
                                         T-Mobile

1.980,0 - 2.010,0
            Satelliten Uplink
                  noch in Planung

2.019,7 - 2.024,7
            Downlink
                              e-plus

2.110,3 - 2.120,2
            Downlink
                              Vodafone D2

2.120,2 - 2.130,1
            Downlink
                              Group 3G

2.130,1 - 2.140,0
            Downlink
                              e-plus

2.140,0 - 2.149,9
            Downlink
                              MobilCom

2.149,9 - 2.159,8
            Downlink
                              O2

2.159,8 - 2.169,7
            Downlink
                              T-Mobile

2.169,7 - 2.200,0
            Satelliten Downlink
                  noch in Planung

Die Bundesnetzagentur kündigte bereits an, dass weitere Frequenzbereiche für die UMTS-Nutzung bereitzustellen. Diese werden voraussichtlich im bereich um 2600 MHz liegen.

Die UMTS-Sendestationen senden üblicherweise mit einer Leistung von 500 Watt und erreichen den nötigen Downstream somit in einem Umkreis von bis zu 8 km. Für den langsameren Upstream vom Endgerät zurück Sende-/Empfangsstation wird zumeist eine Sendeleistung von 0,25 Watt benötigt.

GSM-Frequenzen in Deutschland:

Frequenzbereich
        Uplink/Downlink
                     Betreiber

890,1 - 914,9 MHz
        GSM 900 Uplink
                     T-Mobile, Vodafone

935,1 - 959,9 MHz
        GSM 900 Downlink
                     T-Mobile, Vodafone

1.710,0 - 1.785,0 MHz       GSM 1800 Uplink
                     E-Plus, O2

1.805,0 - 1.880,0 MHz       GSM 1800 Downlink
                     E-Plus, O2

1.900,1 - 2.200,0 MHz       UMTS
                                             diverse

Weitere Bereiche der deutschen Mobilfunknetze:

Frequenzbereich
          Uplink/Downlink
            Betreiber

890,1 - 914,9 MHz
          IridiumUP- und Downlink
Satelliten Mobilfunk

1.616,0 1.626,5 MHz
          FDMA/CDMA  Uplink
Globalstar

2.483,5 - 2.500,0 MHz
FDMA/CDMA Downlink
Globalstar

